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Handgeführte  
benzinbetriebene 
Bohrhämmer und 
Aufbrechhämmer
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Ein benzinbetriebenes Werkzeug ist stets 
griff- und einsatzbereit. Dieses völlig 
autonome System eignet sich perfekt 
für entlegene Standorte und schwer 
erreichbare Orte. Keine Schläuche, Kabel 
oder Kompressoren: Die Cobra-Werkzeuge 
von Atlas Copco sind sofort einsatzbereit. 

Die HAPS™-Technologie minimiert 
Schwingungen, sodass Sie an einem Tag 
mehr Arbeit auf sichere Weise erledigen 
können. Außerdem werden Lärm und 
Emissionen auf ein Minimum reduziert.
Unsere drei Cobra-Modelle:
•	 PROi: ein Schwerathlet, der unglaubliche 

60 Joule an der Werkzeugspitze bietet.
•	 TTe: speziell für das Gleisstopfen 

entwickelt. Er arbeitet mit einer 
relativ hohen Schlagfrequenz, und 
die Schlagenergie wurde optimiert, 
um Beschädigungen des Schotters zu 
verhindern.

•	 Combi: Der Cobra Combi ist nicht nur 
ein Aufbrechhammer, sondern auch ein 
leistungsstarker Bohrhammer. Er verfügt 
über eine integrierte Spülvorrichtung, 
wodurch er das perfekte Werkzeug zum 
Bohren harter Materialien ist. Kennen 
Sie ein anderes Werkzeug, das mit 30 cm 
pro Minute durch massiven Granit bohrt? 
Und das bis zu einer Tiefe von 6 Metern?

Handgeführte benzinbetriebene  
Bohrhämmer und Aufbrechhämmer

DIREKT 
EINSATZBEREIT, 
KEINE 
EINRICHTUNG

ERGONOMISCH

EINFACHE 
WARTUNG
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Motor-Aufbrechhämmer und -Bohrhämmer (Cobra-Sortiment)
Anwendungen:
•	 Bohren und Aufbrechen (Cobra™ Combi)
•	 Arbeiten an entlegenen Standorten
•	 Aufbrechen von Beton
•	 Schneiden von Asphalt
•	 Stampfen und Verdichten
•	 Eintreiben von Rohren, Pfählen, Erdungsstäben 

und Messsonden
•	 Ausheben von Gräben und Löchern
•	 Gleisstopfen (Cobra TTe)

Merkmale:
•	 Einfach zu transportieren
•	 Kurze Rüstzeiten
•	 HAPS™ (Hand and Arm Protection System)
•	 Emissionsarm
•	 Geräuscharmer Betrieb

Cobra™ PROi und TTe
•	 Einstellbare Handgriffe
•	 Zentralölschmierung
•	 Hohe Schlagleistung

Cobra™ PROi, TTe und Combi
•	 Alle Modelle entsprechen vollständig den 

aktuellen Emissionsnormen EPA (USA), Phase 3 
und den entsprechenden EU-Emissionsnormen

Benzinbetriebene Cobra-Aufbrechhämmer PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120
Typ Aufbrechhammer Aufbrechhammer Gleisstopfer Aufbrechhammer und Bohrer
Gewicht kg 24–25 24–25 23–24 25
Länge mm 877–927 877–927 877–927 732
Tiefe mm 358 358 358 281
Breite an Handgriffen mm 623 623 623 585
Schlagenergie Joule 65 65 40 22–25
Schlagfrequenz bpm 1440 1440 1620 2700
Bohrgeschwindigkeit mit 34-mm-Bit mm/min - - - 200–300
Max. Bohrtiefe m - - - 2
Drehzahl Bohrkopf U/min - - - 250
 Motor
Motortyp 1 Zylinder, Zweitakt
Zylinderhubvolumen cc 90 90 90 185
Leistung kW 2 2 1,5 2
Kühlsystem Lüftergekühlt
Starter-System Seilzuganlasser Magnapull
Kraftstofftyp Benzin, 90-100 Oktan, bleifrei
Tankinhalt l 1 1 1 1,2
Kraftstoffgemisch % 2 2 2 2
Kraftstoffverbrauch l/Stunde 0,85 0,85 0,8 1,3–1,5
Ölsorte (Atlas Copco) Zweitaktöl oder Gleichwertiges
Alkylatbenzin Ja Nein
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Schwingung und Geräuschpegel PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120

Schwingungslevel, 3 Achsen (ISO 28927-10) m/s² 3,3 3,3 3,8 5,8 (Aufbrechen), 9,3 (Bohren)

Garantierter Schallleistungspegel (2000/14/EG) Lw, dB(A) 109 109 109 108

Schalldruckpegel (ISO 11203) Lp, r=1 m dB(A) 97 97 97 95

Die vollständigen Abmessungen sind in den Sicherheits- und Bedienungsanweisungen des Produkts zu finden (Teilenummer: 9800 0955 90). Verfügbar unter www.acprintshop.com

Motor-Aufbrechhämmer und -Bohrhämmer (Cobra-Sortiment)

Nomenklatur – handgeführte benzinbetriebene Bohrhämmer und Aufbrechhämmer

ABB aus. BESCHREIBUNG

i Benzinmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung 

e Benzinmotor mit Vergaser

 Größe der Aufnahme (H) PROe PROi TTe Combi/Pionjar 120

22 x 108 mm (Cobra Combi in Militärgrün) - - - 8318 0800 13

22 x 108 mm - - - 8318 0800 08

25 x 108 mm 8318 0701 09 8318 0702 09 8318 0701 19 -

28 x 160 mm 8318 0701 05 8318 0702 05 8318 0701 15 -

28 x 160 mm (Hochleistungsbuchse aus Metall) 8318 0703 10 8318 0702 71 - -

32 x 160 mm 8318 0701 01 8318 0702 01 8318 0701 11 -

32 x 160 mm (Hochleistungsbuchse aus Metall) 8318 0703 00 8318 0702 68 - -

32 x 160 mm (Hochleistungsbuchse aus Metall nur für China) 8318 0703 06 8318 0702 42 8318 0701 22 -
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Cobra-Kits
Teilenummer 
des Kits

Beschreibung 
des Kits

Komponenten 
im Kit Beschreibung der Komponenten

8318 0700 98
Cobra  
TTe-Kit  

32 x 160

3083 3217 00 Gleisstopfer, Sechskant,  
32 x 160 mm

8318 0701 11 Cobra TTe 32 x 160

9234 0009 91 Transportbox Cobra Pro/TT

8318 0702 52
Cobra  

PROi-Kit  
32 x 160

3083 3208 00 Schmaler Meißel, Sechskant,  
32 x 160 mm

3083 3212 00 Asphaltmeißel, Sechskant  
32 x 160 mm

8318 0702 01 Cobra PROi 32 x 160

9234 0006 54 Trolley Cobra/pio

8318 0702 54
Cobra 

PROi-Kit  
28 x 160

3083 3274 00 Schmaler Meißel, Sechskant,  
28 x 160 mm

3083 3278 00 Asphaltmeißel, Sechskant  
28 x 160 mm

8318 0702 05 Cobra PROi 28 x 160

9234 0006 54 Trolley Cobra/pio

Teilenummer 
des Kits

Beschreibung 
des Kits

Komponenten 
im Kit Beschreibung der Komponenten

8318 0800 11
Cobra Combi 

2010 mit 
Werkzeugsatz

3083 3197 00 Stampfplatte, quadratisch, 200 mm 
für Sechskant 28/32

3083 3228 00 Spitzmeißel, Sechskant 22 x 108 mm

3083 3234 00 Breitspatenmeißel, Sechskant  
22 x 108 mm

3083 3235 00 Lehmspaten, Sechskant  
22 x 108 mm

3083 3236 00 Keiltreiber für gefrorenes Material, 
Sechskant 22 x 108 mm

3083 3238 00 Aufnahmesechskant 22 x 108 mm

3083 3239 00 Stampfplatte, quadratisch, 175 mm 
für Sechskant 22/25

8318 0800 08 Cobra Combi 2010

9245 2813 51 Spaltset (für 34-mm-Bohrungen)
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Atlas Copco Power Technique
www.atlascopco.com/ptba

Fotos und Abbildungen in diesem Dokument können Produkte mit optionalen und/oder zusätzlichen Komponenten darstellen, die 
nicht in der Standardversion des Produkts und daher nicht beim Kauf eines solchen Produkts erhältlich sind, es sei denn, der Kunde kauft 
diese optionalen/zusätzlichen Komponenten. Wir behalten uns das Recht vor, die in dieser Literatur beschriebenen Spezifikationen und 
das Design von Produkten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich.

Stromerzeuger Lichtmasten Entwässerungspumpen

•	 Aufbrechhämmer (2,5–40 kg)
•	 Gesteinsbohrhämmer (5–25 kg)
•	 Zusätzliche Druckluftwerkzeuge
•	 Untertage-Gesteinsbohrhämmer

•	 Tragbar
•	 Mobil
•	 Industrie

•	 Diesel-LED und MH
•	 Elektrische LED
•	 Batterie-LED

•	 Tauchpumpen
•	 Trocken aufgestellte Pumpen
•	 Kleine tragbare Pumpen

Handgeführte Werkzeuge

Einsatzbereit

Pneumatikwerkzeuge

Vielseitigkeit

Hydraulische Werkzeuge

Produktivitätspartner

Benzinbetriebene Werkzeuge

•	 1–5 m³/min
•	 7–12 bar

•	 5,5–22 m³/min
•	 7–20 bar

•	 Aufbrechhämmer (11–40 kg)
•	 Zusätzliche hydraulische Werkzeuge 
•	 Aggregate

•	 19–116 m³/min
•	 10–345 bar

•	 Aufbrechhämmer und 
Gleisstopfer (25 kg)

•	 Kombibohrer (23 kg)

*Dieselbetriebene und elektrische 
Variante verfügbar

*Mehrere Konfigurationen zur 
Leistungserzeugung für Anwendungen 
jeder Größe verfügbar

*Dieselbetriebene und elektrische 
Variante verfügbar

Übersicht über Power Technique-Lösungen
Der Geschäftsbereich Power Technique von Atlas Copco orientiert sich an einer zukunftsorientierten Philosophie. Für uns bedeutet Mehrwert, die zukünftigen Bedürfnisse 
unserer Kunden vorherzusehen und zu übertreffen – ohne dabei unsere Umweltgrundsätze außer Acht zu lassen. Nur durch den Fokus auf die Zukunft können wir eine lang-
fristige Partnerschaft sichern.

Druckluftkompressoren


