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INTELLIGENTERE LÖSUNGEN 
FÜR DIE ENDBEARBEITUNG 
VON BETONOBERFLÄCHEN 

UND -BÖDEN 

GERÄTE UND MASCHINEN FÜR DEN BETONEINBAU VON HUSQVARNA
FÜR EINE BESSERE ARBEITSWEISE



Jede Betonkonstruktion beginnt mit einem soliden Fundament. Wir stellen Ihnen die 
Werkzeuge und Lösungen zur Verfügung, um genau das zu erreichen. Unser Konzept 
basiert auf drei Grundprinzipien: leistungsstarke und gut durchdachte, qualitativ 
hochwertige Geräte und Maschinen, ein klarer Fokus auf die Effektivität des Bedieners 
sowie ein Service- und Supportnetzwerk, das in jedem Fall hinter Ihnen steht.  
So unterstützen wir Sie bei der Realisierung besserer Arbeitsmethoden.

WIR MACHEN 
IHR BETONGESCHÄFT
ERSTKLASSIG

HOCHLEISTUNGSPRODUKTE 
Geräte und Maschinen zur Betonbearbeitung von 
Husqvarna wurden für maximale Produktivität, Leistung 
und Zuverlässigkeit entwickelt. Jedes kleine Detail 
dazwischen – von den robusten Rüttlerköpfen bis hin  
zu den zuverlässigen Motoren der Glättmaschinen – 
wurde entwickelt, um die Arbeitsaufgabe mit maximaler 
Betriebszeit und minimalem erforderlichen Service  
zu erledigen. 

DER FOKUS LIEGT AUF DER  
EFFIZIENZ DES ANWENDERS
Die Effizienz des Anwenders ist der Schlüssel zu hohen 
Produktionsraten und einem qualitativ hochwertigen 
Ergebnis. Indem wir die Produkte für eine einfache  
Handhabung, einen zuverlässigen Betrieb und bestmög-
liche Sicherheit entwickeln, sorgen wir dafür, dass der  
Bediener den ganzen Arbeitstag lang produktiv arbeitet.



SUPPORT UND SERVICE, AUF DEN  
SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN
Unsere Maschinen sind so konstruiert, dass Sie eine 
maximale Verfügbarkeit bieten, und das gleiche gilt  
für unser umfassendes Servicenetz. Wir sind nie weit 
entfernt, wenn Sie einen von Husqvarna ausgebildeten 
Techniker konsultieren müssen oder Verschleiß- und 
Ersatzteile benötigen. 

Besuchen Sie unsere Website unter www.husqvarnacp.de 
um das nächstgelegene Husqvarna-Servicecenter oder 
einen autorisierten Servicehändler für Husqvarna 
Construction Products zu finden.
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WIR DECKEN DAS GESAMTE 
PROJEKT AB – VOM 
BETONEINBAU BIS ZUM 
BETONGLÄTTEN
Husqvarna bietet eine breite Palette an Geräten und Maschinen für alle 
Verfahrensschritte im Betoneinbau und beim Betonglätten – 
einschließlich Rütteln, Nivellieren und Oberflächenbearbeitung von 
gegossenen Betonoberflächen und Böden.

RÜTTELN VON BETON
Durch das Rütteln können Sie die Lufteinschlüsse aus dem Beton 
entfernen, wenn dieser gerade gegossen wird, bzw. unmittelbar 
danach. Durch Entfernen der Luft wird die Betondichte erhöht, 
wodurch der Beton härter wird. Je nach Einbautiefe und Setzmaß 
des Betons kann ein Beton mit hoher Dichte erreicht werden, indem 
ein Innenrüttler oder eine Rüttel-Glättbohle verwendet wird.
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WIR DECKEN DAS GESAMTE 
PROJEKT AB – VOM 
BETONEINBAU BIS ZUM 
BETONGLÄTTEN

NIVELLIEREN DES BETONS
In den meisten Fällen muss der Beton nivelliert werden, um eine ebene 
Oberfläche zu erhalten. Ein oder zwei Glättungsdurchgänge mit einer 
Rüttel-Glättbohle allein reichen auf einfach bewehrten Betonplatten 
oftmals aus. Wenn ein bereits eingebauter Betonboden mit einer 
neuen Betonschicht überzogen wird, ist das Rütteln der Oberfläche 
eine hervorragende Methode, um ein hohes Maß an Haftung zwischen 
den beiden Betonkonstruktionen zu erzielen.

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG  
VON BETONDECKEN
Sobald der Beton einen plastischen Zustand erreicht hat,  
kommen Flügelglätter zum Abziehen und Glätten zum Einsatz,  
um Unebenheiten von der geglätteten Oberfläche zu entfernen. 
Während dieses Vorgangs wird die Betonoberfläche verdichtet 
und versiegelt, wodurch die Haltbarkeit des Bodens sogar noch 
erhöht wird. Ziel ist es, eine glattere und ebenere Betonboden
fläche entstehen zu lassen und den Betonstaub zu reduzieren,  
der aufgrund von Verschleiß entsteht. 

DEHNUNGSFUGEN SCHNEIDEN
Wenn die Betonplatte abbindet und sich zu setzen beginnt, entstehen 
innere Spannungen, die zu Rissen in der Platte führen können. Durch 
das Einbringen gerader, flacher Fugen in den frisch gegossenen Beton 
werden unkontrollierte Risse in der Oberfläche verhindert. Mit dem 
patentierten Husqvarna Trockenschnittsystem Soff-Cut® Ultra Early 
Entry™ können Schlitze während der ersten zwei Stunden nach 
Fertigstellung innerhalb der grünen Zone geschnitten werden. 
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Husqvarna Smart ist ein leistungsstarkes System mit 
einem integrierten, intelligenten Frequenzwandler, der 
für die Intensive professionelle Nutzung entwickelt 
wurde. Jede normale einphasige Steckdose, an der die 
entsprechende Spannung anliegt, reicht als Spannungs-
quelle aus. Einfach einstecken und sofort loslegen. 
  Die hohe Zentrifugalkraft, die stabile Geschwindigkeit 
und die hohe Amplitude tragen zu einem effektiven 
Verrütteln des Betons bei weniger Bedienereingriffen 
bei. 15 Meter Kabel + 5 Meter Schlauch ermöglichen  
eine außergewöhnliche Reichweite am Arbeitsplatz.  

Die Smart-E-Version ist ideal für Bodenanwendungen 
und verfügt über einen Pistolengriff, der die Hand-/
Armvibration verringert.
  Der integrierte Frequenzwandler ist gut gegen Stöße, 
Überlastung und Überhitzung geschützt. Die gesamte 
Elektronik ist in das schlanke Aluminiumgehäuse mit 
einem als Druckschalter ausgeführten Ein/AUS-Schalter 
integriert. Eine LED-Anzeige zeigt den Betriebsstatus 
des Rüttlers an und warnt den Bediener, wenn etwas 
überprüft werden muss.

SERIE HUSQVARNA SMART | HOCHFREQUENZ-ELEKTRORÜTTLER

FÜR INTENSIVE ARBEIT UND 
EIN BESTMÖGLICHES ERGEBNIS

In unseren elektrischen Hochfrequenz-Rüttlern werden die Vibrationen  
durch einen im Inneren des Rüttlerkopfs rotierenden Elektromotor erzeugt.  
Mit dieser Konstruktion kann der Rüttlerkopf vollständig abgedichtet werden, 
was letztendlich auch einen äußerst geringen Wartungsaufwand bedeutet.
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SCHNELLES ARBEITEN

Eine Frequenz von 12000 vpm über die 
gesamte Palette der Smart-Serie hinweg 
sorgt für hohe Zentrifugalkraft, eine stabile 
Geschwindigkeit sowie eine hohe Amplitude 
– ein ausgezeichnetes Verrütteln des 
Betons mit weniger Bedienereingriffen.

PLUG AND WORK

Mit integrierten Frequenz
wandlern benötigen Sie 
zum Anfahren des Gerätes 
und zum Arbeiten lediglich 
eine normale einphasige 
Steckdose.

ERGONOMISCHE KONSTRUKTION MIT  
IM RÜTTLERKOPF INTEGRIERTEM MOTOR

Der im Kopf angeordnete Motor sorgt dafür, dass Vibrationen 
dort bleiben, wo sie hingehören – im Beton statt in den Händen 
und Armen des Bedieners. 

MEHR GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Die Verwendung von Elektrizität anstelle von 
Benzin bedeutet, dass keine Abgase und 
weniger Lärm entstehen. Pistolengriffe 
verringern die Hand-/Armvibrationen, und der 
integrierte Wandler ist gut gegen Stöße, 
Überlastung und Überhitzung geschützt.

EINFACHE HANDHABUNG

Mit einem 15 m langen Kabel und 5 –10 m 
langen Schläuchen bietet Husqvarna 
Smart eine außergewöhnliche Reichweite 
am Arbeitsplatz.

ZUBEHÖR TEILENUMMERN

Husqvarna Smart / Smart E und AX Innenrüttler
Elastomer-Abschlusskapp ∅ 40 595 15 67-01
Elastomer-Abschlusskapp ∅ 48 595 15 68-01
Elastomer-Abschlusskapp ∅ 56 595 02 96-01
Elastomer-Abschlusskapp ∅ 65 595 45 09-01

AKTIONSRADIUS

Bis zum: 12-fachen Durchmesser

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

    230 V

KONSISTENZ

Hohes bis niedriges Setzmaß

Die Smart-E-Version verfügt über einen Pistolengriff, der die 
Hand-/Armvibrationen verringert.

SMART INNENRÜTTLER 65 – 5 M 56 – 10 M 56 – 8 M 56 – 5 M 48 – 10 M 48 – 8 M 48 – 5 M 40 – 5 M

Rohrdurchmesser, mm 65 56 56 56 48 48 48 40

Frequenz, U/min 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Spannung, V 230 230 230 230 230 230 230 230

Frequenz, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Nennstrom, A 10 6,4 6,4 6,4 4,5 4,5 4,5 2,5

Schlauchlänge, m 5 10 8 5 10 8 5 5

Kabellänge, m 15 15 15 15 15 15 15 15

Geräuschpegel (LW), dB (A) 99 94 94 94 91 91 91 86

Vibrationspegel, m/s² 2,47 2,47 2,47 2,47 5,87 5,87 5,87 4,62

TEILENUMMERN

967 93 88-01 967 85 60-05 967 85 60-02 967 85 60-04 967 85 59-02 967 85 59-03 967 85 59-05 967 85 58-03

SMART – E INNENRÜTTLER E 56 E 48 E 40

Rohrdurchmesser, mm 56 48 40

Frequenz, U/min 12000 12000 12000

Spannung, V 230 230 230

Frequenz, Hz 50/60 50/60 50/60

Nennstrom, A 6,4 4,5 2,5

Schlauchlänge, m 0,5 0,5 0,5

Kabellänge, m 15 15 15

Gesamtgewicht, kg 14,8 13,6 12

Geräuschpegel (LW), dB (A) 94 91 86

Vibrationspegel, m/s² 0,52 0,52 0,52

TEILENUMMERN

967 94 03-03 967 94 02-04 967 85 58-04

40 48 56 65 E 40 E 48 E 56

Ø 40 48 56 65 40 48 56
L 320 350 380 410 320 350 380

Elastomer-
Abschlusskappen
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Die Husqvarna-Rüttler der Serie AX sind leicht und manövrierbar, 
einfach zu bedienen und eignen sich für anspruchsvolle  
Aufgaben. Diese Rüttler sind ideal, wenn viele Rüttler parallel 
zum Einsatz kommen müssen, da ein Frequenzwandler bis  
zu vier Rüttler gleichzeitig betreiben kann. Für fast jede 
Anwendung steht ein AX-Rüttler zur Verfügung. Von Beton  
mit hohem bis hin zu niedrigem Setzmaß, von dünnen  
Trägern bis hin zu umfangreichen Fundamenten. 
  Die Konstruktion mit im Kopf des Rüttlers untergebrachtem 
Elektromotor verleiht dem Rüttlerkopf eine herausragende 
Leistung, viel Kraft und sorgt für eine konstante Drehzahl.  
Die schnelle Beschleunigung trägt dazu bei, die Anzahl der 
Lufteinschlüsse im Beton zu minimieren und transportiert 
diese an die Oberfläche. Ein einfach zu bedienender,  
robuster Kippschalter aus Aluminium ist serienmäßig. 

Husqvarna Vibrastar sind kostengünstige Rüttler für weniger 
anspruchsvolle Anwendungen. Die zuverlässigen und robusten 
Rüttler sind für Beton mit mittlerem bis hohem Setzmaß aus-
gelegt. Das einfach zu bedienende Aluminiumschaltergehäuse 
ermöglicht die Bedienung mit einer Hand und verringert die 
Hand-/Armvibration. Das bedeutet, dass Sie länger arbeiten 
können, ohne zu ermüden. 
  Die Doppelfaserschichten im Schlauch und ölgeschmierte 
Lager im Rüttler sorgen für eine verbesserte Haltbarkeit,  
ohne dass eine regelmäßige Wartung erforderlich ist. Was  
die Wartung betrifft, macht Ihnen unsere servicefreundliche 
Konstruktion das Auswechseln von Lagern wirklich einfach.

SERIE HUSQVARNA AX/VIBRASTAR | HOCHFREQUENZ-ELEKTRORÜTTLER

FÜR GROSSE BETONPLATTEN 
UND LANGE SCHICHTEN
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VERLÄNGERUNGSKABEL

Erhältlich in Längen von 5, 10, 15 und 20 m

AKTIONSRADIUS

Bis zum: 10-fachen Durchmesser

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

    CF, CFG und CFD 42 V

KONSISTENZ

Hohes bis niedriges Setzmaß

AKTIONSRADIUS

Bis zum: 8-fachen Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

    CF, CFG und CFD 42 V

KONSISTENZ

Hohes bis mittleres Setzmaß

ENERGIEEFFIZIENT

Geringer Stromverbrauch

BETRIEBSZEIT

Der Vibrastar ist ein zuverlässiger und 
robuster Rüttler, der für Beton mit mittlerem 
bis hohem Setzmaß konzipiert ist.

ERGONOMISCHE KONSTRUKTION

Geringe Hand- und Armvibrationspegel 
durch das Doppelkugellager mit mittig 
angeordnetem Exzenter. 

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Verarbeitet alle Arten von Beton, von niedrigem  
bis hohem Setzmaß.

FLEXIBLE MATERIALIEN

Schläuche und Kabel weisen 
eine ausgezeichnete Wider
standsfähigkeit sowie  
hervorragende Zug- und  
Biegeeigenschaften auf.

LANGE LEBENSDAUER

Mit Rollenlagern (außer  
beim AX 40) und induktions
gehärtetem Stahl für eine 
längere Lebensdauer.

AX 36 AX 40 AX 48 AX 56 AX 65 AX 90

Ø 36 40 48 56 65 90
L 322 320 350 380 410 566

40 50 60

Ø 40 50 60
L 255 284 330

ZUBEHÖR TEILENUMMERN

Verlängerungskabel, 5 m 596 57 02-01
Verlängerungskabel, 10 m 596 57 02-02
Verlängerungskabel, 15 m 596 57 02-03
Verlängerungskabel, 20 m 596 57 02-04
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RÜTTLER AX AX 90 AX 65 AX 56 – 10 M AX 56 – 8 M AX 56 – 5 M AX 48 – 10 M AX 48 – 8 M AX 48 – 5 M AX 40 AX 36

Rohrdurchmesser, mm 90 65 56 56 56 48 48 48 40 38

Frequenz, U/min 6000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Spannung, V (dreiphasig) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Frequenz, Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Nennstrom, A 21 19 11,7 11,7 11,7 10 10 10 4,5 6,2

Schlauchlänge, m 3 5 10 8 5 10 8 5 5 5

Kabellänge, m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Gesamtgewicht, kg 26,6 18,8 20,5 18,5 16,1 17,4 15,4 15,1 13,2 13,1

Geräuschpegel (LW), 
dB (A)

76 79 79 79 79 76 76 76 78 70

Vibrationspegel, m/s² 5,06 4,62 3,66 3,66 3,66 3,53 3,53 3,53 3,81 3,81

TEILENUMMERN

967 94 00-01 967 85 83-01 967 85 82-03 967 85 82-02 967 85 82-01 967 85 81-03 967 85 81-02 967 85 81-01 967 85 80-01 967 85 79-01

HUSQVARNA-CF-AGGREGATE FÜR AX/VIBRASTAR

ENERGIEVERSORGUNG 
JEDERZEIT UND ÜBERALL
Die Husqvarna AX und Vibrastar sind Hochfrequenz-Elektrorüttler 
(42 Volt/200 Hz), die entweder mit einem Husqvarna-CF-Frequenzwandler 
oder -CF-Generator betrieben werden, verfügbar mit 1, 2 oder 4 Steckdosen.

GLEICHMÄSSIGE LEISTUNGSABGABE

Sind die CF-Wandler mit der Hauptsteckdose 
verbunden, egal ob Einphasen- oder Dreiphasen
anschluss (modellabhängig), geben Sie durch
weg eine gleichbleibende Leistung ab.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Alle CF-Wandlermodelle verfügen über 
einen integrierten Überhitzungsschutz. 

RÜCKSTELLTASTE FÜR IHRE SICHERHEIT

Im Fall eines Spannungsabfalls wird ein mit  
Strom gespeister Wandler (CF-Wandler) erst neu 
gestartet, wenn die Rückstelltaste gedrückt wird.
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VIBRASTAR 60 50 40

Rohrdurchmesser, mm 60 50 40

Frequenz, U/min 12000 12000 12000

Spannung, V (dreiphasig) 42 42 42

Frequenz, Hz 200 200 200

Nennstrom, A 11 8 4

Schlauchlänge, m 5 5 5

Kabellänge, m 10 10 10

Gesamtgewicht, kg 15 13 8,4

Geräuschpegel (LW), dB (A) 84 76 75

Vibrationspegel, m/s² 3,23 3,28 1,8

TEILENUMMERN

967 93 81-03 967 93 81-02 967 93 81-01

FREQUENZWANDLER CF 67T CF 25 CF 11

Ausgangsleistung, kWA 4,7 1,8 0,8

Intensität bei 42 V, A 67 25 11

Anzahl der Phasen 
(Primärspannung)

3 1 oder 3 1

Anzahl der Steckdosen 4 2 1

Gewicht, kg 70 31 18

Schutzgrad IP55 IP55 IP55

Geräuschpegel, dB(A) 85 80 76

Transporträder Standard Optional —

TEILENUMMERN

230 V-1-50 Hz — 967 93 87-01 967 93 79-01

400 V-3-50 Hz 967 93 82-01 967 91 34-02 —

400 V-3-50 Hz CI4P* 967 93 82-02 — —

380 V-3-60 Hz CI4P* 967 93 82-03 — —

Transporträder — 594 95 83-01 —

* CI4P = vier Steckdosen mit Motorschutzschaltern, die die Außenrüttler vor hohem Stromverbrauch 
schützen.
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Die Husqvarna AME 1600 und AME 600 sind vielseitige 
Systeme für gelegentliche Betongießarbeiten. Stecken Sie 
das Gerät einfach in eine normale Steckdose ein, um die 
Kombination aus hochfrequenter elektrischer Leistung und 
mechanischer Kraft für Sie arbeiten zu lassen.
  Die tragbaren Elektroantriebseinheiten mit geringem 
Gewicht und die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten 
führen dazu, dass sich diese Systeme ideal eignen, wenn 
Sie bei einem Hausbau Böden, Platten, Träger, Säulen und 

Pfeiler gießen. Der Husqvarna AME 600 wurde für dünne 
Betonschichten und niedrige Setzmaße entwickelt, 
während der Husqvarna AME 1600 größere Herausforde
rungen bewältigen kann. 
  Alle Wellen und Rüttler in diesen Systemen sind mit 
Schnellkupplungen ausgestattet, um eine einfache Montage 
zu ermöglichen. Sofortige Drehzahl und Leistung von der 
Antriebseinheit sorgen für eine schnelle Beschleunigung,  
die zu der hervorragenden Leistung beiträgt. 

HUSQVARNA-SERIE AME | MODULARE RÜTTLER MIT FLEXIBLER WELLE

VIELSEITIGE RÜTTLER FÜR 
KLEINE BIS MITTELGROSSE 
ARBEITSAUFTRÄGE
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ANTRIEBSEINHEITEN AME 1600

Spannung, V (einphasig) 230

Frequenz, Hz 50/60

Leistung, kW 1,6

Frequenz, U/min 12000

Gewicht, kg 6,1

Vibrationspegel, m/s² 4,16

Schutzgrad IP44

TEILENUMMERN

967 93 36-01

ANTRIEBSEINHEITEN AME 600

Spannung, V (einphasig) 230

Frequenz, Hz 50/60

Leistung, kW 0,6

Nennstromaufnahme, A 2,7

Frequenz, U/min 3000

Gewicht, kg 1,9

Vibrationspegel, m/s² 1,72

TEILENUMMERN

967 93 31-01

AKTIONSRADIUS, HA

Bis zum: 8-fachen Durchmesser

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

    AME 600

KONSISTENZ

Hohes bis mittleres Setzmaß

FLEXIBLE WELLE 

Erhältlich in Längen von 1, 2, 3 m 
– siehe Tabelle auf dieser Seite

BEDIENERFREUNDLICH

Gummigepolsterter Griff für 
verringerte Hand-/Armvibrationen 
(unter 2,5 m/s²).

GERINGES GEWICHT

Der AME 600 wiegt nur 1,9 kg 
und ist damit der leichteste 
Rüttler von Husqvarna. Ideal für 
kleine Bereiche und Flächen.

AKTIONSRADIUS, AT

Bis zum: 10-fachen Durchmesser

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

    AME 1600

KONSISTENZ

Hohes bis niedriges Setzmaß

FLEXIBLE WELLE 

Erhältlich in Längen von 1, 2, 3, 4 m

LANGLEBIG

Der Schaumfilter schützt die 
Antriebseinheit vor Staub.

FLEXIBLE WELLEN 
SUPERFLEX 40 30 20 10

Länge, m 4 3 2 1

Gesamtgewicht, kg 7,3 5,6 3,8 2,4

TEILENUMMERN

967 85 95-05 967 85 95-04 967 85 95-03 967 85 95-01

RÜTTELFLASCHEN AT 59 AT 49 AT 39 AT 29

Rohrdurchmesser, mm 59 49 39 29

Frequenz, vpm 12000 12000 12000 12000

Gesamtgewicht, kg 3,9 2,7 2,1 1,3

TEILENUMMERN

967 85 96-04 967 85 96-03 967 85 96-02 967 85 96-01

RÜTTELFLASCHEN  
(HOCHFREQUENZRÜTTLER) HA 35/3 HA 35/2 HA 35/1 HA 25/3 HA 25/2 HA 25/1

Rohrdurchmesser, mm 36 36 36 26 26 26

Frequenz, vpm 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Gesamtgewicht, kg 7,6 6 4,4 5,2 4,0 2,8

Vibrationspegel, m/s² 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

TEILENUMMERN

967 93 84-03 967 93 84-02 967 93 84-01 967 93 83-03 967 93 83-02 967 93 83-01

HA 25 HA 35

Ø 25 35
L 295 330

AT 29 AT 39 AT 49 AT 59

Ø 29 39 49 59
L 332 315 311 306

LANGE LEBENSDAUER

Die Ölschmierung der AT 59 trägt 
zu einer langen Lebensdauer bei 
und sorgt dafür, dass die Lebens
zykluskosten gering bleiben.
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Diese klassischen mechanischen Innenrüttler
wurden im Laufe der Jahre verfeinert. Eine gleich
bleibend hohe Vibration und das einfache Design sorgen 
dafür, dass die Innenrüttler zuverlässig, effektiv und 
günstig sind. Sowohl die Serie AA als auch die Serie AZ 
verfügen über intelligente Kupplungen mit flexiblen 
Wellen. Diese Systeme verfügen über moderne Benzin- 
oder Dieselantriebe mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.
  Die konische Form der Pendelrollenbahn erweitert  
den Bereich innerhalb des Rüttlerkopfs, in dem Reibung 
stattfindet, um die Drehzahl aufrechtzuerhalten und 

Drehzahlverluste zu vermeiden. Zur Verringerung der 
Hand-/Armvibrationen und zur Erhöhung der Verschleiß
festigkeit kommen bei großen Durchmessern Schlauch
versteifungen zum Einsatz. 
  Die Verwendung einer induktionsgehärteten 
Magnesiumstahllegierung für wesentliche Verschleiß
teile sowie für die Stahlarmierungen im Gummischlauch 
tragen zu einer langen Lebensdauer bei. Die einfache 
Konstruktion sorgt für eine einfache und kostengünstige 
Wartung. Servicekits sind erhältlich.

HUSQVARNA-SERIE AA UND AZ | MECHANISCHE INNENRÜTTLER

MODERNE KLASSIKER, DENEN 
SIE VERTRAUEN KÖNNEN

In unseren mechanischen Rüttlern werden die Vibrationen durch ein sich im 
Rüttlerkopf drehendes Pendel erzeugt. Eine flexible, rotierende Antriebswelle 
überträgt die Kraft von der Energiequelle auf mechanischem Wege über den 
Schlauch an das Pendel. Die Antriebswelle kann mit einem Benzinmotor oder 
Elektromotor angetrieben werden. Mechanische Rüttler sind robust und 
zuverlässig, wenn sie vorschriftsmäßig gewartet werden. 
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Die Systeme AA und AZ verfügen über einen Benzin- oder Dieselantrieb, 

der sich durch einen niedrigen Kraftstoffverbrauch auszeichnet. Sie sind 

mit renommierten Motoren von Lombardini (Diesel) und Honda (Benzin) 

ausgestattet, um unter allen Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb 

zu gewährleisten.

AMG 3200 AMD 3000

AKTIONSRADIUS

AA bis zum: 10-fachen 
Durchmesser

AZ bis zum: 8-fachen 
Durchmesser

ENERGIE UND 
ANTRIEBSEINHEIT

   �   AMD 3000 und 
AMG 3200

KONSISTENZ

AA: Niedriges bis hohes 
Setzmaß
AZ: Mittleres bis hohes 
Setzmaß

LEICHTER

Um das Gewicht zu verringern, wird im 
Modell der Serie AZ die Pendelwelle 
direkt in die Endkappe hineingeführt.

HART

Hochgradig induktions-
gehärtete Stahlteile.

BENUTZERFREUNDLICH

Der AZ wird mit einem 5 m langen 
Schlauch geliefert.

REICHWEITE HAT VORRANG

Der AA wird mit einem 6 m langen 
Schlauch geliefert.

LEISTUNG

Eine längere Drehung der Pendelwelle 
in einem Lager mit konischer Laufbahn 
verlängert die Lebensdauer infolge 
einer höheren Zentrifugalkraft.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Modelle AA 47, AA 67 und AA 77 werden 
mit einer Schlauchversteifung geliefert, die in 
der Nähe des Schwingelements angeordnet ist. 
Damit wird eine längere Lebensdauer erreicht.

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

	 INNENRÜTTLER DER SERIE AA	 INNENRÜTTLER RÜTTLER DER SERIE AZ

MECHANISCHE 
INNENRÜTTLER AA 77 AA 67 AA 47 AA 37 AA 27 AZ 56 AZ 46 AZ 36 AZ 26

Rohrdurchmesser, mm 75 63 50 39 25 55 45 35 25

Frequenz, U/min 9200 10500 11200 12000 12000 11300 12000 12000 12000 

Schlauchlänge, m 6 6 6 6 6 4,8 4,8 4,8 4,8

Gesamtgewicht, kg 29 25 23 19 10 17 16 11,6 9,5

Geräuschpegel (LW), dB (A) 75,7 75,8 73 68 69 90,0 87,4 82,0 77,5

Vibrationspegel, m/s² 3,16 2,66 3,52 1,56 2,46 8,27 2,42 5,22 2,00

TEILENUMMERN

Standardkupplung 967 85 77-01 967 85 76-01 967 85 75-01 967 85 74-01 967 85 73-01 967 93 91-01 967 93 80-01 967 93 90-01 967 93 89-01

ANTRIEBSEINHEITEN AMG 3200 AMD 3000

Kraftstoff Benzin Diesel

Leistung, PS 4,8 4,1

Drehzahl, U/min 2900 2900

Gewicht, kg 15 46

Motormarke Honda Lombardini

Geräuschpegel (LW), dB (A) 103,8 79

TEILENUMMERN

Standardkupplung 967 85 72-01 967 92 86-01

AA 27 AA 37 AA 47 AA 67 AA 77 AZ 26 AZ 36 AZ 46 AZ 56

Ø 25 39 49 63 75 25 35 45 55
L 334 366 420 500 510 295 330 375 390

HUSQVARNA AM-ANTRIEBSEINHEITEN FÜR INNENRÜTTLER DER SERIE AA UND AZ
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In unseren pneumatischen Innenrüttler der Serie AY 
werden die Vibrationen durch einen im Rüttlerkopf 
befindlichen Rotor erzeugt. Der Rotor wird durch Druckluft 
angetrieben, die von einem Kompressor erzeugt und durch 
den Schlauch geleitet wird. Pneumatische Rüttler sind 
leistungsstark, wirtschaftlich, robust und zuverlässig, wenn 
sie vorschriftsmäßig gewartet werden. 
  Moderne Kompressoren sind wirtschaftlich und leise 
und können mehrere Rüttler gleichzeitig betreiben. 
Husqvarna bietet eine große Auswahl an pneumatischen 
Innenrüttler, die zu Ihrem Kompressor passen. Dies ist 
eine effiziente Lösung, wenn ein Druckluftkompressor 
bereits am Arbeitsplatz vorhanden ist.

Husqvarna-Innenrüttler der Serie AY sind ideal für Rüttel-
wände und -säulen, da die luftgekühlte Konstruktion nicht 
vom Beton abhängt, um die Temperatur auf niedrigem 
Stand zu halten. Der leicht zu drehende Kugelventilgriff 
sorgt dafür, dass keine Luft austritt und keine Leistungs-
verluste auftreten. Das Fehlen von beweglichen Teilen im 
Schlauch bedeutet eine Verringerung der Hand-/Armvib-
rationen. Der AY 157 verfügt für eine leichtere Handha-
bung über zwei Griffe.

HUSQVARNA-SERIE AY | PNEUMATISCHE INNENRÜTTLER

DRUCKLUFTBETRIEBEN
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AY

AKTIONSRADIUS

Bis zum: 12-fachen Durchmesser

ENERGIE UND ANTRIEBSEINHEIT

          Kompressor

KONSISTENZ

Niedriges bis hohes Setzmaß

VIELFÄLTIGE ANWEN
DUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch ihre hohe Zentrifugalkraft 
und Beschleunigung eignen sich 
pneumatische Innenrüttler ideal für 
diverse Anwendungen, angefangen  
von Labortests an Beton bis hin zu 
Staudammprojekten.

LANGLEBIG

Das Fehlen von beweglichen Teilen im Schlauch 
bedeutet weniger Hand-/Armvibrationen und 
eine höhere Lebensdauer.

EINFACHE HANDHABUNG

Der leicht zu drehende Kugelventilgriff mit Ein/
Aus-Funktion sorgt dafür, dass keine Luft austritt 
und dass keine Leistungsverluste auftreten.

BLEIBT KALT

Rüttler der Serie AY eignen sich hervorragend 
für Rüttelwände und -säulen, da sie luftgekühlt 
und nicht vom Beton abhängig sind, um die 
Temperatur auf niedrigem Stand zu halten.

BENUTZERFREUNDLICH

Der AY 157 verfügt über zwei Handgriffe.

FLASCHENGRÖßE
Alle Maßangaben sind in mm. L = Länge Ø = Durchmesser

PNEUMATISCHER 
INNENRÜTTLER AY 157 AY 107 AY 87 AY 77 AY 67 AY 57 AY 47 AY 37 AY 27

Rohrdurchmesser, mm 155 108 87 77 67 56 47 36 26

Druckluftverbrauch, m³/min 2,7 1,9 1,6 1,3 1 1 0,7 0,46 0,36

Frequenz, U/min 12000 15000 15900 16000 17500 18000 18000 19000 21000

Schlauchlänge, m 0,8 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2

Gesamtgewicht, kg 28 23 18 17 11 10 7 5 4

Geräuschpegel (LW), dB (A) 92,4 96,3 94,0 98 94 95 95,8 89,2 84,5

Vibrationspegel, m/s² 12,29 2,91 1,95 2,38 2,10 2,13 2,39 1,02 0,51

TEILENUMMERN

967 87 99-01 967 93 99-01 967 93 98-01 — — — — — —

2 m Schlauch — — — 967 93 97-01 967 93 96-01 967 93 95-01 967 93 94-01 967 93 93-01 967 93 92-01

4 m Schlauch — — — 967 93 97-02 967 93 96-02 967 93 95-02 967 93 94-02 967 93 93-02 967 93 92-02

AY 27 AY 37 AY 47 AY 57 AY 67 AY 77 AY 87 AY 107 AY 157

Ø 26 36 47 56 67 77 87 108 155
L 254 267 316 344 365 398 410 415 420
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Zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an einen Außenrüttler 
bietet Husqvarna vom Druckluft-Hochgeschwindigkeits
rüttler bis hin zum elektrischen Normalfrequenzrüttler 
verschiedene Modelle an – und zwar alle mit verstell
barer Zentrifugalkraft. 

Um Ihnen mehr Flexibilität zu verleihen und Kosten zu 
sparen, sind die Rüttler ER 207 B, ER 407 B und ER 507 B 
auf Schnellkupplungen montiert und lassen sich leicht 
transportieren, sodass Sie mit weniger Maschinen aus
kommen. Hochwertige Bauteile reduzieren die Wartung 
und erhöhen den Lebenszyklus.

„GOOD VIBRATIONS“  
SIND IHNEN SICHER

HUSQVARNA BAUREIHEN EP UND ER | AUSSENRÜTTLER

Geeignet für alle Betonmischungen auf Tiefbaustellen und in Fertigteilwerken. 
Da die Maschine nur ein bewegliches Teil hat, fällt das nahtlose Arbeiten leich-
ter. Es ist keine regelmäßige Wartung nötig. Erhältlich mit Schnellkupplungen.
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DRUCKLUFT-
HOCHGESCHWINDIGKEITSRÜTTLER EP 601 B EP 371 B EP 271 B EP 121 B

Drehzahl, U/min 8800 9350 9350 9000

Max. Zentrifugalkraft, N 31500 26800 10350 8100

Druckluftverbrauch, l/min 1400 1400 1200 1200

Gewicht, kg 18 16,5 10 9,5

Halterungsmontage VT4 VT4 VT2 VT2

TEILENUMMERN

967 97 00-01 967 96 99-01 967 96 98-01 967 96 97-01

Halterung 597 15 71-01 597 15 71-01 597 15 72-01 597 15 72-01

ELEKTRO-
HOCHGESCHWINDIGKEITSRÜTTLER ER 507 B ER 407 B ER 207 B

Drehzahl, U/min 6000 6000 6000

Max. Zentrifugalkraft, N 16000 11000 7400

Spannung, Hz 42V-3-200 42V-3-200 42V-3-200

Stromstärke, A 23,5 16,5 12,5

Gewicht, kg 23,2 15,5 10,5

Halterungsmontage VT4 VT4 VT2

TEILENUMMERN

967 97 32-01 967 96 94-01 967 97 26-01

Halterung 597 15 71-01 597 15 71-01 597 15 72-01

 

ELEKTRO-NORMALFREQUENZRÜTTLER ER 705 ER 605 ER 505 ER 405 ER 305 ER 205 ER 105

Drehzahl, U/min 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Max. Zentrifugalkraft, N 16000 12000 7400 6000 3000 1400 500

Intensität bei 230 V/400 V, A 4,20/2,50 3,30/1,90 2,30/1,33 1,80/1,09 0,68/0,39 0,30/0,18 0,16/0,09

Gewicht, kg 46,80 44,60 22,00 20,00 11,00 4,30 2,70

TEILENUMMERN

967 96 96-01 967 97 31-01 967 97 30-01 967 97 29-01 967 96 95-01 967 97 28-01 967 97 27-01

Halterung — — 597 26 75-01 597 26 75-01 — — —

SCHNELLSPANNVORRICHTUNG

Schnellspannvorrichtung sichern 
den Rüttler und sorgen für erhöhte 
Einsatzflexibilität.

ELEKTRISCHE AUSSENRÜTTLER ER

Die ER-Baureihe arbeitet mit hoher Zentrifugalkraft.  
Um Ihnen mehr Flexibilität zu verleihen und Kosten zu 
sparen, sind die Rüttler ER 207 B, ER 407 B und ER 507 B 
auf Schnellspannvorrichtung montiert. Dadurch sind sie 
einfacher zu bewegen, sodass Sie weniger Maschinen 
brauchen, als es sonst nötig wäre.

DRUCKLUFTRÜTTLER EP

Die EP-Baureihe eignet sich für alle Betonmischungen auf 
Tiefbaustellen und in Fertigteilwerken. Da die Maschine nur ein 
bewegliches Teil hat, fällt das nahtlose Arbeiten leichter. Durch 
den integrierten Schalldämpfer laufen diese Rüttler äußerst 
leise. Auch sie werden mit Schnellspannvorrichtung angeboten.

VERSTELLBARE 
ZENTRIFUGALKRAFT

Sie können die Maschine flexibel auf 
die anstehenden Arbeiten einstellen.
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EINFACHES GLÄTTEN FÜR 
ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE
Handgeführte Glättbohlen von Husqvarna sind zuver
lässige Werkzeuge, mit denen die Arbeit schnell und 
einfach erledigt ist. Die Vibrationsbohlen sind manuell, 
elektrisch och benzinbetrieben. Sie können die motor
betriebenen Modelle der Vibrationsbohlen direkt auf 
dünnen Betonschichten von bis zu 100 mm (BV 30)  
und 150 mm (BV 20 G) verwenden, wobei im Vorfeld  
erst die Ränder der Schicht gerüttelt werden.

Die Leichtbauweise aus Aluminium-/Magnesiumprofilen, 
bei denen keine Korrosion auftritt, ermöglicht eine 
einfache Handhabung und Wartung, während die leisen 
und kraftstoffsparenden Viertaktmotoren von Honda 
einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Um perfekte 
Ergebnisse zu erzielen, ist die Vibrationskraft mithilfe  
der Motordrehzahl einstellbar, sowohl bei Elektromotoren 
als auch bei benzinbetriebenen Modellen.

HUSQVARNA BAUREIHE BV | HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN
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DREHZAHLEINSTELLUNG

Bei allen unseren Modellen,  
mit Ausnahme des manuell 
betriebenen BV 20 H, kann die 
Drehzahl eingestellt werden.

LANGE REICHWEITE

Mit dem standardmäßigen verlängerbaren 
Handgriff können Sie von außerhalb der 
Betonplatte mit einer Gesamtreichweite 
von 3,6 m arbeiten. Mit dem optional 
erhältlichen Zusatzgriff erhalten Sie eine 
Gesamtreichweite von 5,4 m.

STETS WENDIG

Die Leichtbauweise und der Gelenkgriff 
ermöglichen eine komfortable Bedienung.

PROFESSIONELLE ERGEBNISSE,  
BEI JEDEM EINSATZ

Die starre Bodenplatte verfügt über ein 
V-förmiges Profil, das den überschüssigen 
Beton nach hinten befördert, wodurch die 
Fußabdrücke des Bedieners aufgefüllt 
werden.

QUALITÄT AUF DAUER

Dank der in Leichtbauweise ausge
führten Aluminiumprofilen, an denen 
keine Korrosion auftritt, sowie der 
hochwertigen Antriebseinheiten ist  
der Wartungsaufwand gering.

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLEN BV 20 H BV 20 G

Arbeitsbreite, mm 2,0 2,0

Betriebsgewicht, kg 7,5 16,6

Grifflänge, m 1,8 + 1,8 1,8 + 1,8

Energieversorgung Manuell Benzin

Motor — 4-Takt Honda-Motor GX 25

Leistung, kW — 0,72 bei 7000 U/min

Vibrationsfrequenz, U/min — 4000-7000

Zentrifugalkraft, N — 1100

Vibrationspegel, m/s² — 3,2

Geräuschpegel, dB(A) — 91

TEILENUMMERN

967 85 61-01 967 85 62-01

Verlängerungsgriff 595 02 95-01 595 02 95-01

HANDGEFÜHRTE GLÄTTBOHLE BV 30

Gewicht, Antriebseinheit, kg 14

Vibrationseinheit* 4-Takt Honda-Motor GX35

Leistung, kW 1,6 bei 7000 U/min

Vibrationsfrequenz, U/min 2000-7400

Zentrifugalkraft, N 3460

Vibrationspegel, m/s² 3,25

Geräuschpegel, dB(A) 108

TEILENUMMERN

Ohne Glättflügel 967 85 63-01

* Die Antriebseinheit wird ohne Glättflügel geliefert (separat erhältlich).

GLÄTTFLÜGEL BV 30 1.8 M 2.4 M 3.0 M 3.6 M 4.2 M

Arbeitsbreite, mm 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

Gewicht, kg 6,5 8 9,6 11,2 12,8

TEILENUMMERN

967 85 87-01 967 85 88-01 967 85 89-01 967 85 90-01 967 85 91-01

TIEFGREIFENDE AKTION

Bei dünnen Betonplatten bis 100 mm (BV 30) und 150 mm 
(BV 20 G) ist vorher kein Rütteln erforderlich.
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HUSQVARNA SYSTEM BE/BD | DOPPELRÜTTELBOHLEN 

DOPPELTE WIRKUNG DURCH 
DOPPELTE FUNKTION
Die Rüttelbohlen des Husqvarna BE/BD-Systems sorgen 
mit ihrem leistungsstarken BE-Antrieb für eine tiefe 
Verdichtung bis 150 mm. Mit Bohlenlängen von 3,20 m  
bis 6,20 m können Sie mit dem Doppelprofil der 
BD-Rüttelbohle alle mittelgroßen bis großen Belag
flächen bearbeiten.

Die BD in verbindung mit BE20 ( elektrisch Doppel
rüttelbohle eignet sich zum Verdichten und Glätten, da 
sich der Antrieb um 90 Grad drehen lässt. Die robuste 
Aluminium-Leichtbauweise erleichtert die Handhabung 
und sorgt für hervorragende Balance beim Erzeugen 
perfekter Betonflächen. 
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ANTRIEB BE 20 BE 30

Antriebsmodell ER355 HONDA GX120 UT1 SXS4 SD – 4 Takt

Spannung, V-Hz 400 V-3-50 Hz —

Leistung, kW 0,45 2,6 für 3600 U/min

Stromstärke in A 0,8 —

Drehzahl, U/min 3000 3600

Drehrichtung Beides Gegen den Uhrzeigersinn

Tank-Kapazität, l — 2

Start Phasenumkehrschalter Seilzuganlasser

Schalldruckpegel, LpA dB(A) — 75,7

Schallleistungspegel, LW dB(A) 94 103,8

Gesamtgewicht, kg 37 32

TEILENUMMERN

967 95 64-01 967 94 12-02

DOPPELRÜTTELBOHLEN BD 32 BD 42 BD 52 BD 62

Höhe, mm 100 100 100 100

Länge, m 3,2 4,2 5,2 6,2

Breite, mm 400 400 400 400

Gesamtgewicht, kg 32 41 47 57

TEILENUMMERN

967 95 60-01 967 95 61-01 967 95 62-01 967 95 63-01

AUSGLEICH FÜR NEGATIVE WÖLBUNGEN

Dank Spannstangen können die Bohlen eine Wölbung 
mit bis zu zwei Prozent Höhenunterschied zur Mitte 
herstellen.

INTELLIGENTE ZWEI-IN-EINS-LÖSUNG

Da sich unsere Doppelrüttelbohlen durch Drehen 
des Antriebs BE 20 um 90 Grad zum Verdichten 
und Nivellieren eignen, werden sie gern beim 
Abziehen von Betonböden eingesetzt.

REINIGUNG LEICHT GEMACHT

Alle Teile, die mit dem feuchten Beton  
in Berührung kommen, haben glatte, 
reinigungsfreundliche Oberflächen.

ROBUST UND EINFACH  
IN DER HANDHABUNG

Die leichte, korrosionsfeste Aluminiumlegierung 
erleichtert die Handhabung und den Transport 
der Maschine.

Effiziente Verdichtungstechnik

Unsere Doppelrüttelbohlen haben 
100 mm Profilhöhe und erzeugen 
eine Tiefenwirkung bis 150 mm 
Belagdicke. Das Leichtbauprofil 
erlaubt einen größeren Hub, was  
die Arbeit unter verschiedenen 
Bedingungen effizienter gestaltet.

TIEFENWIRKUNG

Auf dünnen Platten bis 150 mm wird vorab 
keine Verdichtung benötigt.
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HUSQVARNA SYSTEME BT 90 UND SV | MODULARE RÜTTELBOHLEN

BREITE BETONFLÄCHEN 
EFFIZIENT NIVELLIEREN
Unsere modular aufgebauten Rüttelbohlensysteme sind 
optimal für anspruchsvolle Arbeiten. Montieren, Wölbung 
einstellen und an Bodenbelägen, Brücken und vielem 
mehr arbeiten. Das Husqvarna Rüttelbohlensystem  
BT 90 ist auf bis zu 25 m breite Betonflächen ausgelegt 
und in den Versionen elektrisch, benzinbetrieben und 
pneumatisch erhältlich. 

Die Husqvarna SV-Baureihe ist ein einfach zu montieren
des Leichtbau-Rüttelbohlensystem, das sich ideal für 
große Flächen und Betonarten mit hohem bis mittlerem 
Setzmaß eignet. Für bis zu 150 mm Tiefe mit einer 
Leistungsrate von 1 Meter pro Minute. Erhältlich mit 
Elektroantrieb (SVE) und Benzinantrieb (SVG).
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GLÄTTBEREICH, BT 90 
 

0.5 M, 
ELEKTRISCH/
BENZIN

0.75 M, 
ELEKTRISCH/
BENZIN

1 M, ELEKTRISCH/
BENZIN 

2 M, 
ELEKTRISCH/
BENZIN

3 M, 
ELEKTRISCH/
BENZIN

1 M, 
PNEUMATISCH 

2 M, 
PNEUMATISCH 

3 M, 
PNEUMATISCH 

Höhe, mm 376 376 376 376 376 376 376 376

Arbeitslänge, mm 500 750 1000 2000 3000 1000 2000 3000

Gesamtbreite, mm 420 420 420 420 420 420 420 420

Gewicht, kg 24 28 32 57 82 32 58 83

TEILENUMMERN

967 94 11-04 967 94 11-16 967 94 11-05 967 94 11-06 967 94 11-07 967 94 11-09 967 94 11-10 967 94 11-11

GLÄTTBEREICH, SVE/SVG 0,5 M 0,75 M 1 M 2 M 3 M

Höhe, mm 515 515 515 515 515

Arbeitslänge, mm 500 750 997 1998 2998

Gesamtbreite, mm 380 380 380 380 380

Gesamtgewicht, kg 19,4 20 21,2 38,4 55,4

TEILENUMMERN

967 95 59-01 967 95 59-02 967 95 59-03 967 95 59-04 967 95 59-05

MODULARE BOHLEN, BT 90 ELEKTRISCH BENZIN PNEUMATISCH

Spannung, V-Hz 400 V – 3-50 Hz — 3–6 bar

Leistung, kW 3 5 bei 2900 U/min —

Luftverbrauch pro Abzug, 
m³/min

— — 0,26

Drehzahl, U/min 2865 2900 —

Arbeitslänge, mm 560 560 355

B×H, mm 545 ×1000 585 ×1000 610 × 970

Gewicht, kg 96 93 40

TEILENUMMERN

967 94 11-02 967 94 11-03 967 94 11-08

MODULARE BOHLEN SVE ELEKTRISCH SVG BENZIN

Motor Wechselstrommotor Honda GX 160

Spannung, V 400 V – 3-50 Hz —

Leistung, kW 2,2 4,1

Volllaststrom, A 4,7 —

Drehzahl, U/min 2850 3200

Maximale Glättlänge, m 25 25

Schalldruckpegel, LpA dB(A) 89 89

Schallleistungspegel, LW dB(A) 96 98

Gewicht, kg (einschliesslich freiem 
Ende – 17 kg)

80 76

TEILENUMMERN

967 95 57-01 967 95 58-01

FÜR LEISTUNG ENTWICKELT

Der robuste Stahlrahmen gewährleistet 
Langlebigkeit. Ein niedriger Schwerpunkt 
sorgt für Stabilität im Beton.

INTEGRIERTE WINDEN

Winden mit 30 m Stahlseil 
ermöglichen durchgehende 
Glättarbeiten ohne 
Unterbrechung.

AUF LANGLEBIGKEIT  
AUSGELEGT

Höhere Steifigkeit durch Drei
ecksrahmen und Vierkantrohre. 
Oszillierende Lager mit Schmier
nippeln verlängern die Geräte
lebensdauer und erhöhen die 
Wartungsfreundlichkeit.

SANFTE LEISTUNGS
ENTFALTUNG

Kleine Gummi
kupplungen erzeugen 
einen Winkel von bis zu 
2,5° zwischen jedem 
Abschnitt.

GLEICHMÄSSIGER, 
DURCHGEHENDER ZUG

Winden auf beiden Seiten mit 
30 m Stahldraht ermöglichen 
Arbeiten über lange Strecken 
ohne Unterbrechung.

HOHE PRODUKTIVITÄT

Sobald das ausgewählte 
Schienensystem aufgebaut 
wurde, kann die Betonplatte 
mit einer Geschwindigkeit 
von 1 m/Minute gefertigt 
werden.

INTELLIGENTES DESIGN

Mit einer Präzisionsspannvorrichtung 
können die Bohlenabschnitte unabhängig 
voneinander geneigt werden.

ANTRIEB

MODULE

Beispielhafte Flächen:

VERSTELLBARE WÖLBUNG 
±15 GRAD

KONSISTENZ

Niedriges bis hohes Setzmaß

EINFACHER AUFBAU

Einfache Montage durch 
einen einzigen Bediener. 
Die Rüttelbohlen erreichen 
20 m Arbeitsbreite  
(BT 90 P: 25 m).

Pneumatisch�Benzin400 V
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Beim Glätten von Betonplatten können sich zahlreiche 
Herausforderungen ergeben. Die Sorge um die dafür 
erforderlichen Geräte sollte nicht dazu zählen. Mit 
unserem komplett neuen Sortiment an Aufsitzglättern 
erzielen Sie auf jeder Baustelle hervorragende 
Ergebnisse, unabhängig von der Größe. Unsere 
Aufsitzglätter verfügen über das Drehmoment, die 
Geschwindigkeit und die intelligenten Funktionen, um  
die Arbeit souverän zu meistern und gleichzeitig eine 
außergewöhnliche Bodenebenheit zu erzielen.

Unser neues Sortiment an Aufsitzglättern besteht aus 
2 × 36" (2 × 900 mm) und 2 × 48" (2 × 1200 mm) Maschinen. 
Alle Maschinen verfügen über ein ausgezeichnetes 
Masse-Leistungs-Verhältnis, versorgen die Rotoren mit 
ausreichend Leistung und gewährleisten eine hohe  
Fahrgeschwindigkeit.

HUSQVARNA CRT-SERIE | AUFSITZGLÄTTER

GROSSE BETONPLATTEN 
SOUVERÄN BEARBEITEN
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GUTE SICHT

Die serienmäßigen Front- 
und Rückleuchten 
ermöglichen auch bei 
schwachem Licht und bei 
Nacht ein effizientes 
Arbeiten.

OPTIMALE 
MANÖVRIERBARKEIT

Dank des ausgewogenen 
Masse-Leistungs-Verhältnisses 
und der ergonomischen 
Zweihebel-Bedienung.

REIBUNGSLOSER AUTOMATIKBETRIEB

Eine variable Kupplung bietet das richtige Drehmoment 
und den richtigen Drehzahlbereich für alle Beton
bedingungen, ohne mechanische Einstellungen vornehmen 
zu müssen. Da die Kupplung für ein konstantes Drehmoment 
sorgt, verlängert sich die Lebensdauer des Riemens.

HOHE PRODUKTIVITÄT UND 
ERSTKLASSIGE GLÄTTERGEBNISSE

Dank hoher Flügeldrehzahlen.

DIE RICHTIGE GLÄTTERGRÖSSE FÜR JEDE AUFGABE

HUSQVARNA CRT 36

HUSQVARNA CRT 48

HUSQVARNA CRT 48 PS

250–1000 m² 1000–2000 m² 1000–2500 m²
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AUFSITZGLÄTTER CRT 48 PS CRT 48 CRT 48 CRT 36

Modellname CRT 48–57K-PS CRT 48-37V CRT 48-33K CRT 48-35L CRT 36-26A

L × B × H Betrieb, mm 2566 × 1295 × 1488 2566 × 1295 × 1473 2566 × 1295 × 1473 2566 × 1295 × 1473 2032 × 1041 × 1372

Transportgewicht, kg 815 663 733 822 505

Betriebsgewicht, kg 660 547 579 603 451

Glättdurchmesser, mm 1219 1220 1219 1220 2 × 915

Anzahl der Flügel 10 10 10 10 8

Anstellwinkelbereich ° 0–25 0–25 0–25 0–25 0–25

Rotordrehzahl (min./max.), U/min 25/150 25/170 25/160 25/150 25 /165

Motorhersteller Kubota Briggs & Stratton Kubota Kohler Honda

Leistung, kW (PS) bei 3600 U/min 42,5 (57) 27,6 (37) 23,1 (31) 26 (35) 16,4 (22)

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Diesel Benzin

Kraftstoffverbrauch, l/h 9,5 10 11,6 10 6,7

Füllmenge Kraftstofftank, l 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Füllmenge Verzögerertank, l 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Laufzeit, h 2,6 2,5 2,1 4,0 3,3

TEILENUMMERN    

970 46 16-13  970 46 16 05 970 46 16-10 970 46 16-02 970 46 14-03

 ZUBEHÖR CRT 48-PS

598 92 98-01 FLÜGELSATZ Glättflügel | 4er-Satz | 48"

598 92 98-02 FLÜGELSATZ KOMBI-Flügel | 4er-Satz | 48"

598 93 02-03 GLÄTTTELLERPAKET 2-TLG.| SUPERFLACH | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 03-03 GLÄTTTELLERPALETTE 10-TLG.| SUPERFLACH | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 02-04 GLÄTTTELLERPAKET 2-TLG. | FLACHABZIEHEN | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 03-04 GLÄTTTELLERPALETTE 10-TLG. | FLACHABZIEHEN | 5 FLÜGEL | 48"

598 92 90-01 TRANSPORT-TROLLY Radsatz

598 92 99-01
TRANSPORTRAD Ersatzräder (2)  
für WK 598 92 90-01

598 92 91-01 GEWICHTSSATZ 2er-SATZ (jeweils 4,5 kg)

 ZUBEHÖR CRT 48

598 92 98-01 FLÜGELSATZ Glättflügel | 4er-Satz | 48"

598 92 98-02 FLÜGELSATZ KOMBI-Flügel | 4er-Satz | 48"

598 93 02-03 GLÄTTTELLERPAKET 2-TLG.| SUPERFLACH | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 03-03 GLÄTTTELLERPALETTE 10-TLG.| SUPERFLACH | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 02-04 GLÄTTTELLERPAKET 2-TLG. | FLACHABZIEHEN | 5 FLÜGEL | 48"

598 93 03-04 GLÄTTTELLERPALETTE 10-TLG. | FLACHABZIEHEN | 5 FLÜGEL | 48"

 ZUBEHÖR CRT 36

598 92 95-01 FLÜGELSATZ Glättflügel | 4er-Satz | 36"

598 92 95-02 FLÜGELSATZ KOMBI-Flügel | 4er-Satz | 36"

598 93 02-01 GLÄTTTELLERPAKET 2-TLG. | 36"

598 93 03-01 GLÄTTTELLERPALETTE 10-TLG. | FLACHABZIEHEN | 36"
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AUFSITZGLÄTTER CRT 48 PS CRT 48 CRT 48 CRT 36

Modellname CRT 48–57K-PS CRT 48-37V CRT 48-33K CRT 48-35L CRT 36-26A

L × B × H Betrieb, mm 2566 × 1295 × 1488 2566 × 1295 × 1473 2566 × 1295 × 1473 2566 × 1295 × 1473 2032 × 1041 × 1372

Transportgewicht, kg 815 663 733 822 505

Betriebsgewicht, kg 660 547 579 603 451

Glättdurchmesser, mm 1219 1220 1219 1220 2 × 915

Anzahl der Flügel 10 10 10 10 8

Anstellwinkelbereich ° 0–25 0–25 0–25 0–25 0–25

Rotordrehzahl (min./max.), U/min 25/150 25/170 25/160 25/150 25 /165

Motorhersteller Kubota Briggs & Stratton Kubota Kohler Honda

Leistung, kW (PS) bei 3600 U/min 42,5 (57) 27,6 (37) 23,1 (31) 26 (35) 16,4 (22)

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Diesel Benzin

Kraftstoffverbrauch, l/h 9,5 10 11,6 10 6,7

Füllmenge Kraftstofftank, l 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Füllmenge Verzögerertank, l 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

Laufzeit, h 2,6 2,5 2,1 4,0 3,3

TEILENUMMERN    

970 46 16-13  970 46 16 05 970 46 16-10 970 46 16-02 970 46 14-03
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EINSATZ IHRES 
BETONGLÄTTERS ZUM 
POLIEREN VON BETONBÖDEN 
MIT HIPERTROWEL™

Als Spezialist für das Glätten von Beton haben Sie die einzigartige Gelegenheit, Ihr Geschäft 
weiter auszubauen. Polierte Betonböden werden im Industriebereich aufgrund ihrer niedrigen 
Lebenszykluskosten und der einfachen Wartung immer beliebter.

Das Husqvarna Hipertrowel™-System eignet sich ideal für große, freie Bereiche, deren 
Oberfläche bereits geebnet ist.

Ihr Husqvarna-Anwendungsspezialist bietet Ihnen gerne weitere Informationen und Support.
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WELCHE ART VON PROJEKT IST GEEIGNET?
Die Hipertrowel™-Methode eignet sich ideal für Industrieböden 
ab 500 m². Sowohl neu gegossene Platten als auch ältere, 
bereits vorhandene Böden können mit dem Hipertrowel™-
System bearbeitet werden.

HIPERTROWEL™ IST DIE IDEALE LÖSUNG, WENN
	■ Zeit eine wichtige Rolle spielt

	■ Die Oberflächengröße 500 m² oder mehr beträgt

	■ Es keine Hindernisse gibt (Säulen usw.)

	■ Der Boden nicht nivelliert werden muss

	■ Keine Gesteinskörnung freigelegt werden muss

	■ Nassschleifen kein Problem verursacht

	■ Ein gutes Schlammentfernungssystem vor Ort ist

WIE SIEHT DAS ENDERGEBNIS AUS?
Mit dem Hipertrowel™-System entsteht ein schöner 
Industrieboden mit sogenannter Pfeffer-Salz-Optik mit matter 
oder glänzender Oberfläche.

VORHER: 
Geglättete Betonoberfläche

NACHHER: 
Glänzende Pfeffer-Salz-Optik

SCHNELLES POLIEREN
VON INDUSTRIEBÖDEN

ERFAHREN SIE MEHR UNTER: 
HUSQVARNACP.DE

Die Produktionsraten können je nach Prozess und gewünschtem Endergebnis 
erheblich variieren. Außerdem wirkt sich die Größe des Bodens, die Betonqualität 
und -härte sowie Hindernisse auf dem Boden auf die Produktivität aus.
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Handgeführte Glätter von Husqvarna sind leistungsstarke 
Maschinen, die für die Herstellung einer glatten und 
haltbaren Betonoberfläche entwickelt wurden, ohne 
Abstriche hinsichtlich Produktivität und Sicherheit des 
Bedieners machen zu müssen. Wir verfügen über eine 
komplette Produktreihe von Glättern, darunter elektrisch 
und benzinbetriebene Maschinen mit einem Durchmesser 
von 600 bis 1220 mm. 

Wenn Sie sich für einen handgeführten Glätter 
entscheiden, sollten Sie die Oberflächengröße, die 
Betonart, die Wetterbedingungen sowie alle potenziellen 
Hindernisse und engen Durchgangsbereiche 
berücksichtigen.

HUSQVARNA CT- UND BG-SERIE | HANDGEFÜHRTE GLÄTTER

ARBEITEN UND DIE  
KONTROLLE BEHALTEN



33

H
U

SQ
VA

RN
A

 C
T 

36

H
U

SQ
VA

RN
A

 B
G 

37
5

ANKIPPEN LEICHT 
GEMACHT

Der Wartungsständer 
erleichtert Service und 
Wartung, das Auswechseln 
der Glättflügel und die 
Reinigung. Eine Kranöse 
vereinfacht den Transport.

GENIESSEN SIE DIE LEISTUNG

Der vibrationsarme und höhenverstellbare 
Griff ist mit ergonomisch angeordneten 
Bedienelementen und einem sanften 
Kupplungseingriff ausgestattet.

HUSQVARNA CT 36 / BG 375 / BG COMBI

HUSQVARNA CT 48 / BG 475

HUSQVARNA BG 245

0–200 m²  0–250 m²

VARIABLE DREHZAHLEN

Niedrige Drehzahlen zum Abziehen, hohe 
Drehzahlen zum Polieren. Für einen größeren 
Drehzahlbereich empfehlen wir Ihnen unsere 
Modelle mit CVT-Kupplung. 

OPTIMALES 
BETONPOLIEREN

Die Flügelneigung kann um 
bis zu 30° verstellt werden.

Randglätten

KONZIPIERT FÜR PRODUKTIVITÄT  
UND SICHERHEIT
Bei der CT-Reihe erkennen ein Kreiselsensor und eine Getriebebremse 
die Bewegung des Griffs und stoppen die Motor- und Griffdrehung, 
sodass der Bediener nicht von einem außer Kontrolle geratenen Griff 
getroffen werden kann. 

SOFORTIGES ANHALTEN DES 
ROTIERENDEN WERKZEUGS – STOPP 
BEDEUTET STOPP
Unsere BG-Glätter kommen sofort zum Stillstand, wenn Sie den 
Griff loslassen. QUICKSTOP™ trennt den Antriebsstrang vom 
Motor und macht so ein Nachlaufen unmöglich.

FÜR IHRE SICHERHEIT

DIE RICHTIGE GLÄTTERGRÖSSE FÜR JEDE AUFGABE

QUICKSTOP™

KREISELSTOPP
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HANDGEFÜHRTE GLÄTTER MIT ELEKTROANTRIEB BG 245 BG COMBI

Modellcode E-F-TP E-L-TP E-L-TP

Schutzring (Ø), mm 615 1020 850

Betriebsgewicht, kg 60 88 86

Flügeldurchmesser, mm 605 850/915/980 850/915/980

Scheibe (Ø), mm 605 865/965/1015 865/965/1015

Glättflügeldrehzahl, U/min 120 60/120 60/120

Anzahl der Flügel 4 4 4

Grifftyp Kurz, klappbar Lang Lang

Flügelwinkelverstellung Dreh-Flügelwinkel Dreh-Flügelwinkel Dreh-Flügelwinkel

Hebehaken Standard Standard Standard

Transporträder Optional Standard Standard

Flügelarmtyp Aufschraubbar Schnellverschluss Schnellverschluss

Motor 230 V-1-50 Hz 400 V-3-50/60 Hz 400 V-3-50/60 Hz

Eingangsleistung. Niedrige/hohe Drehzahl, kW 1,5 1,6/2,4 1,6/2,4

Vibrationspegel, m/s² 3,7 1,4 1,4

Garantierte Schallleistung, LWa dB(A) 102 94 94

Schalldruck am Ohr des Bedieners,  
LpA dB(A)

86 77 77

TEILENUMMERN

967 92 93-01 967 92 95-01 967 92 94-01

HANDGEFÜHRTE GLÄTTER MIT 
BENZINANTRIEB

CT 48 CT 36 CT 36 BG 475 BG 375 BG 245

Modellcode 13A-V ADJ-T 11A ADJT-T 8A ADJ-T 8A-V ADJ-T 8A ADJ-T 5A ADJ-T 5A FOLD ADJ-T H9 L BC TP H9 L BC TP H6 L BC TP H5 F BC TP H4 F BC TP

Schutzring (Ø), mm 1220 1220 1220 915 915 915 915 1200 950 950 950 615

Glättdurchmesser, mm 1180 1180 1180 875 875 875 875 1140 900 900 900 605

Gewicht (ohne Griff), kg 106 102 96 90 84 73 73 105 102 93 87 60

Anstellwinkelbereich ° 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–18 0–18 0–18 0–18 0–18

Rotordrehzahl (min./max.), U/min 20/200 60/125 60/125 20/200 60/125 60/125 60/125 40-115 40-115 40-115 40-115 40-115

Flügelarmtyp Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar
Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Aufschraubbar

Anzahl der Flügel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grifftyp Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Klappbar, vibrationsarm Kurz, klappbar

Motorhersteller Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda

Motortyp GX 390 GX 340 GX 240 GX 240 GX 240 GX 160 GX 160 GX270 GX270 GX200 GX160 GX120

Leistung, kW (PS) bei 3600 U/min 8,7 (11,7) 8,7 (11,7) 5,9 (7,9) 5,9 (7,9) 5,9 (7,9) 3,6 (4,8) 3,6 (4,8) 6,3 (8,4) 6,3 (8,4) 4,3 (5,8) 3,6 (4,8) 2,6 (3,5)

Kraftstoffverbrauch, l/h 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,8 1,8 2,5 2,5 1,6 1,8 1,0

Füllmenge Kraftstofftank, l 6 6 6,1 6,0 6,0 3,6 3,6 5,3 5,3 3,1 3,1 2,5

Kupplungstyp CVT-Kupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung CVT-Kupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung

Transportvorrichtung
Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional

Laufzeit, h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 1,7 2,5

TEILENUMMERN     

970 46 56-08 970 46 56-07 970 46 56-09 970 46 55-11 970 46 55-10 970 46 55-08 970 46 55-09 967 92 92-01 967 92 91-01 967 92 90-01 967 92 89-01 967 92 88-01
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HANDGEFÜHRTE GLÄTTER MIT 
BENZINANTRIEB

CT 48 CT 36 CT 36 BG 475 BG 375 BG 245

Modellcode 13A-V ADJ-T 11A ADJT-T 8A ADJ-T 8A-V ADJ-T 8A ADJ-T 5A ADJ-T 5A FOLD ADJ-T H9 L BC TP H9 L BC TP H6 L BC TP H5 F BC TP H4 F BC TP

Schutzring (Ø), mm 1220 1220 1220 915 915 915 915 1200 950 950 950 615

Glättdurchmesser, mm 1180 1180 1180 875 875 875 875 1140 900 900 900 605

Gewicht (ohne Griff), kg 106 102 96 90 84 73 73 105 102 93 87 60

Anstellwinkelbereich ° 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–30 0–18 0–18 0–18 0–18 0–18

Rotordrehzahl (min./max.), U/min 20/200 60/125 60/125 20/200 60/125 60/125 60/125 40-115 40-115 40-115 40-115 40-115

Flügelarmtyp Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar Aufschraubbar
Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Schnellverschluss/
Aufschraubbar

Aufschraubbar

Anzahl der Flügel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Grifftyp Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Einstellbar Klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Lang, klappbar, einstellbar Klappbar, vibrationsarm Kurz, klappbar

Motorhersteller Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda Honda

Motortyp GX 390 GX 340 GX 240 GX 240 GX 240 GX 160 GX 160 GX270 GX270 GX200 GX160 GX120

Leistung, kW (PS) bei 3600 U/min 8,7 (11,7) 8,7 (11,7) 5,9 (7,9) 5,9 (7,9) 5,9 (7,9) 3,6 (4,8) 3,6 (4,8) 6,3 (8,4) 6,3 (8,4) 4,3 (5,8) 3,6 (4,8) 2,6 (3,5)

Kraftstoffverbrauch, l/h 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,8 1,8 2,5 2,5 1,6 1,8 1,0

Füllmenge Kraftstofftank, l 6 6 6,1 6,0 6,0 3,6 3,6 5,3 5,3 3,1 3,1 2,5

Kupplungstyp CVT-Kupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung CVT-Kupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung Fliehkraftkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung Riemenkupplung

Transportvorrichtung
Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, 
optional

Halterung 2×4, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional Räder, optional

Laufzeit, h 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 1,7 2,5

TEILENUMMERN     

970 46 56-08 970 46 56-07 970 46 56-09 970 46 55-11 970 46 55-10 970 46 55-08 970 46 55-09 967 92 92-01 967 92 91-01 967 92 90-01 967 92 89-01 967 92 88-01

ZUBEHÖR CT 48

598 92 98-01 FLÜGELSATZ Glättflügel | 4er-Satz | 48"

598 92 98-02 FLÜGELSATZ KOMBI-Flügel | 4er-Satz | 48"

598 92 73-02 HEBEHALTERUNG 48"

ZUBEHÖR CT 36

598 92 95-01 FLÜGELSATZ Glättflügel | 4er-Satz | 36"

598 92 95-02 FLÜGELSATZ KOMBI-Flügel | 4er-Satz | 36"

598 92 73-01 HEBEHALTERUNG 36"

FLÜGEL UND 
SCHEIBEN

TEILENUMMERN TYP MATERIAL DICKE, 
MM

BG 475 – PRO LINE
Abziehflügel 594 20 78-01 Aufsteck-

Glättflügel
Stahl 3

Finishflügel 594 86 71-01 Verschraubung Stahl 1,6
Kombinationsflügel 594 86 70-01 Verschraubung Stahl 1,6
Finishflügel 594 86 74-01 Verschraubung 10

BG 475 – CLASSIC LINE
Finishflügel 594 19 86-01 Verschraubung Stahl 1,5
Kombinationsflügel 596 46 55-01 Verschraubung Stahl 1,5

BG 375 – PRO LINE
Abziehscheibe 594 24 36-01 Finishflügel Stahl 3
Abziehflügel 594 19 83-01 Schnellverschluss Stahl 3
Finishflügel 594 22 76-01 Schnellverschluss Stahl 1,6
Kombinationsflügel 594 86 69-01 Schnellverschluss Stahl 1,6
Finishflügel 594 86 73-01 Verschraubung Plastik 10

BG 375 – CLASSIC LINE
Abziehscheibe 594 24 02-01 Finishflügel Stahl 2,5
Finishflügel 594 71 11-01 Verschraubung Stahl 1,6
Kombinationsflügel 594 86 68-01 Verschraubung Stahl 1,6

BG 245 – PRO LINE
Abziehscheibe 594 24 40-01 Finishflügel Stahl 2,5
Kombinationsflügel 594 70 99-01 Verschraubung Stahl 1,6
Finishflügel 594 86 72-01 Verschraubung Plastik 10

BG 245 – CLASSIC LINE
Abziehscheibe 595 07 12-01 Finishflügel Stahl 2
Kombinationsflügel 594 86 67-01 Verschraubung Stahl 1,5

BG COMBI – PRO LINE
Abziehflügel 594 19 83-01 Schnellverschluss Stahl 3
Finishflügel 594 22 76-01 Schnellverschluss Stahl 1,6
Kombinationsflügel 594 86 69-01 Verschraubung Stahl 1,6
Finishflügel 594 86 73-01 Verschraubung Plastik 10

BG COMBI – CLASSIC LINE
Abziehscheibe 594 24 10-01 Finishflügel Stahl 2,5
Abziehscheibe 594 24 36-01 Finishflügel Stahl 3
Abziehscheibe 594 24 12-01 Finishflügel Stahl 2,5

ZUBEHÖR

BG 475 und BG 375 Transporträder 594 75 15-01
BG 245 Transporträder 596 19 23-01
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SOFF-CUT 4200 SOFF-CUT 4000 SOFF-CUT 2000 SOFF-CUT 150

Bei Husqvarna Soff-Cut® handelt es sich um das ideale 
System für das Frühzeitige Schneiden in Frischbeton nach 
dem Gießen von Betonplatten. Husqvarna Soff-Cut ist eine 
Lösung zur Minimierung unkontrollierter Rissbildung. Solche 
Risse sind kostspielig und führen zur Verschlechterung des 
Betons. Ein Alptraum für jeden Bauunternehmer. Die 

größten Vorteile liegen in den hohen Leistungsraten in 
Verbindung mit der Möglichkeit, den Beton am selben  
Tag gießen und schneiden können – und natürlich in dem 
sauberen Arbeitsergebnis, das auf das Schneiden mit 
geringer Tiefe zurückzuführen ist.

HUSQVARNA FUGENSCHNEIDER ULTRA EARLY ENTRY™ | SOFF-CUT

FRÜHZEITIGES SCHNEIDEN  
IN FRISCHBETON – KEINE 
UNKONTROLLIERTEN RISSE MEHR
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ULTRA EARLY ENTRY™ SAW* SOFF-CUT 4200 SOFF-CUT 4000 SOFF-CUT 2000 SOFF-CUT 150

Motorhersteller Kohler Kohler Kohler Kohler

Max. Leistung, kW** 17,2 14,9 6,5 4

Max. Trennscheibendurchmesser, mm 350 350 250 150

Max. Schnitttiefe, mm 76 70 38 30

Gewicht, kg 257 191 144 40

 CE zertifiziert — Ja Ja Ja

ZUBEHÖR

VAC Befestigungsabdeckung 589 94 90-01 — — 589 94 90-01

TEILENUMMERN

966 84 56-05 966 84 55-06 966 84 53-04 966 84 48-16

* Mit VAC Anschluss.  ** Wie vom Motorhersteller angegeben.

Husqvarna XL14 / XL10 / XL6.

TEILENUMMERN BEZEICHNUNG DURCH-MESSER, 
MM

SEGMENTFORM SEGMENT-LÄNGE, 
MM

DICKE, MM SEGMENT-HÖHE, 
MM

ANZAHL 
SEGMENTE

BOHRUNG

XL14
542 75 61-13 XL14-2000 350 Flach 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut-Dreieck 
542 75 61-14 XL14-3000 350 Flach 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut-Dreieck 
542 75 61-16 XL14-5000 350 Flach 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut-Dreieck 

XL10
542 75 61-01 XL10-2000 250 Flach 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut-Dreieck 
542 75 61-02 XL10-3000 250 Flach 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut-Dreieck 
542 75 61-04 XL10-5000 250 Flach 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut-Dreieck 

XL6
542 77 70-06 XL6-2000 150 Flach 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut-Dreieck 
542 77 70-07 XL6-3000 150 Flach 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut-Dreieck 
542 77 70-09 XL6-5000 150 Flach 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut-Dreieck 

Weitere Trennscheiben auf Anfrage lieferbar.

XL14 XL10 XL6

PRODUKT 2000 3000 5000 2000 3000 5000 2000 3000 5000

MATERIAL
Beton mit sehr harten bis harten Zuschlägen l l ll l l — — l l ll l l — — l l ll l l — —
Beton mit harten bis mittelharten Zuschlägen — l l ll l l — — l l ll l l — — l l ll l l —
Beton mit weichen bis sehr weichen Zuschlägen — — l l ll l l — — l l ll l l — — l l ll l l

EMPFOHLENE AUSRÜSTUNG
SC 4200, SC 4000 SC 2000e SC 150

l l ll l l = Optimal  l ll l = Gut  ll = Akzeptabel  — = Nicht zu empfehlen

KEIN BRÖCKELN, KEIN ABPLATZEN

Dank gegenläufig schneidender Diamantklinge, 
Gleitplatte und Spindel kann noch am selben 
Tag gesägt werden.

MINIMALE STELLFLÄCHE

Aufgrund der intelligenten 
Bauweise, des leichten 
Rahmens und der breiten 
Räder verhindert man 
Spurenbildung auf dem 
Frischbeton.

ROBUSTER SCHUTZ

Der hochfeste Leichtbaurahmen aus 
Aluminium schützt den Motor.

WENIGER LÄRM UND STAUB

Das Gehäuse des Trennscheiben
blocks hemmt neben der Schall
emission auch der entstehende Staub 
kann optional direkt abgesaugt werden.

GERADER SCHNITT

Die klappbare vordere Führung 
erleichtert dem Arbeiter das 
Geradeaussägen.
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LEITFADEN ZUM BETONEINBAU

RÜTTELN VON BETON

DER WEG ZUM ERFOLG

Frisch gegossener Beton muss unbedingt durch Rütteln verdichtet werden. Durch  
die Vibrationen füllt der Beton alle Hohlräume des Bauwerks. Außerdem werden 
Luftblasen entfernt, die Verteilung der Zuschlagstoffe optimiert und die Anhaftung  
der Betonmischung an der Bewehrung gefördert. Das Ergebnis ist eine unempfindliche, 
langlebige Betonstruktur mit der berechneten Festigkeit.

Hilfreiche Tipps zum Verdichten.

RÜTTELARBEITEN VORAB PLANEN 
Berechnen Sie die Hubintervalle. Wenn der Rüttler mehr 
Leistung und einen größeren Durchmesser hat, muss er 
weniger Hübe ausführen und arbeitet daher produktiver.

SCHLAUCH SCHMIEREN 
Bevor Sie mit dem Rütteln beginnen, besprühen Sie den 
Rüttlerschlauch mit einem speziellen Trennmittel. Dadurch 
bleibt der Beton nicht am Schlauch haften, und der Schlauch  
ist hinterher einfacher zu reinigen.

KONSTANTE STROMVERSORGUNG 
Der Strom darf um maximal ±10 % schwanken, da andern
falls die Produktivität und Lebensdauer des Rüttlers beein
trächtigt werden.

Wählen Sie die richtige Größe.

NICHT WARTEN!
Beginnen Sie direkt nach dem Gießen mit dem 
Verdichten. Setzen Sie an der Angussstelle an, und 
folgen Sie noch beim Gießen dem Gussverlauf.

NICHT ÜBERTREIBEN! 
Beenden Sie den Vorgang, wenn die Oberfläche  
zu glänzen beginnt oder wenn sich in der Nähe des 
Rüttlers größere Blasen bilden. Zu viel Verdichten  
ist ebenso schädlich wie zu wenig oder gar nicht 
Verdichten.

AUF DEN WINKEL ACHTEN!
 Stellen Sie den Rüttler vertikal im 90-Grad-Winkel 
an. Arbeiten Sie nie unter 45 Grad.

So wird Beton richtig verdichtet.

Bei richtiger Gröβenwahl und Platzierung des Rüttlers wird  
die gesamte Fläche verdichtet. Die optimale Überschneidung  
ist Rüttlerdurchmesser ×2.

Falsche Platzierung oder ungeeignete Gröβe des Rüttlers 
verursacht nicht-verdichtete Stellen.

Der Aktionskreis eines Rüttlers ist 8 –12 mal so groβ  
wie sein Durchmesser.
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DIE KRAFT GROSSAUFTRÄGE MITTELGROSSE AUFTRÄGE

ELEKTRISCH CF & AX/VIBRASTAR ODER SMART/SMART-E AME 1600 & AT & SUPERFLEX ODER AME 600 & HA

BENZIN AX/VIBRASTAR AMG 3200/AMD 3000 & AA/AZ

PNEUMATISCH AY

l l ll l l = Optimal  l ll l = Gut  ll = Akzeptabel  — = Nicht zu empfehlenBeachten Sie den Einsatzbereich.

Auswahl des passenden Rüttlers.

EINSATZBEREICHE SMART SMART-E AX VIBRASTAR AA AZ AME 600 AME 1600 AY

ANTRIEBSART ELEKTRO-HOCHFREQUENZANTRIEB MODULARER  
BIEGE-WELLENANTRIEB MECHANISCHER ANTRIEB PNEUMATISCH

Pfeiler l l ll l l — l l ll l l l l ll l l l ll l l ll l l ll l l ll l l l ll l l

Träger l l ll l l l ll l l l ll l l l l ll l l l ll l l ll l l ll l l ll l l l ll l l

Wände l l ll l l — l l ll l l l l ll l l l ll l l ll l l ll l l ll l l l ll l l

Böden l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l

Brücken l l ll l l — l l ll l l — ll — — l ll l l l ll l l

Tunnel l l ll l l ll l l ll l l — — — — — l l ll l l

Fundamente l l ll l l — l l ll l l — — — — l ll l l l ll l l

Stützwände l l ll l l — l l ll l l l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l l ll l l

Parkplätze l l ll l l l ll l l l ll l l — l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l

Gebäude l l ll l l l ll l l l ll l l l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l l ll l l

Häfen l l ll l l — l l ll l l — l ll l — — l ll l l l ll l l

Dämme l l ll l l ll l l ll l l — — — — — l l ll l l

Gussform l l ll l l l l ll l l l l ll l l ll l ll l — — l ll l l l ll l l

Gleitschalung l l ll l l l l ll l l l l ll l l ll — — — — ll

Fundamentvorbereitung l l ll l l l l ll l l l l ll l l ll — — — — ll

Achten Sie auf die Bewehrung.

Wählen Sie den optimalen Aktionsradius nach der Fläche der Platte und dem Setzmaß des Betons.

RÜTTLER SMART SMART-E AX VIBRASTAR AA AZ AME 600 AME 1600 AY

AKTIONSKREIS 12×Rüttler ∅ 12×Rüttler ∅ 10×Rüttler ∅ 8×Rüttler ∅ 8×Rüttler ∅ 10×Rüttler ∅ 8×Rüttler ∅ 10×Rüttler ∅ 10×Rüttler ∅

Setzmaβ S 5 >220 mm l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l

Setzmaβ S 4 210–160 mm l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l

Setzmaβ S 3 150–100 mm l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l l l ll l l

Setzmaβ S 2 90–50 mm l l ll l l l l ll l l l l ll l l ll l l ll l l ll ll ll l l ll l l

Setzmaβ S 1 40–10 mm l l ll l l l l ll l l ll — ll — — — l l ll l l

Bestimmen Sie den optimalen Durchmesser 
des Rüttlers anhand des Abstands zwischen 
den Bewehrungen. Der Bewehrungsabstand 
muss ausreichend groß für den Rüttler sein.

Achten Sie auf die verfügbare Antriebsquelle.
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OBERFLÄCHE GERÄTE

 VERDICHTETE FLÄCHE (RAU)

FLÜGELGEGLÄTTETE FLÄCHE (RAU) ODER

ABGEZOGENE FLÄCHE (GLATT) ODER

BETONNIVELLIERUNG UND BESCHICHTUNG
Durch die Nivellierung wird sichergestellt, dass die frisch gegossene Betonplatte 
überall die gewünschte Höhe hat. Die Beschichtung sorgt dafür, dass die Oberfläche 
der Platte der künftigen Nutzung angemessen ist.

Wählen Sie ihre Glättbohle nach den folgenden Aspekten.

GLÄTTBOHLEN
Glättbohlen werden zum Nivellieren von Betonplatten sowie zum Verdichten dünnerer 
Platten verwendet. Bei Platten, die dicker sind als die Tiefenwirkung der Glättbohle,  
muss ein Rüttler eingesetzt werden.

Gewünschte Eben
heit oder Flachheit 
des Bodens

Arbeitsfläche und 
verfügbare Zeit

Verfügbare 
Antriebsquelle

Setzmaß Dicke der 
Betonschicht

So wird richtig verdichtet.

Achten Sie darauf, dass der Beton ohne Unterbrechung 
gegossen wird. Beschaffen Sie ausreichend Beton für die 
gesamte Arbeitsfläche.

Entfernen Sie überschüssigen Beton vor dem Verdichten  
mit einem Rechen, damit die Fläche eben wird.

Die verdichtete Platte darf nicht betreten werden!



250–1000 m², Ø 2050 mm 1000–2000 m², Ø 2570 mm 1000–2500 m², Ø 2570 mm

BENZIN

CRT 36 CRT 48 CRT 48 PS

ENERGY 0 – 200 m², Ø 610 mm 0 – 200 m², Ø 850 mm 0–250 m², Ø 1220 mm

ELEKTRISCH

BG 245E BG COMBI BG COMBI

ANTRIEB 0 – 200 m², Ø 610 mm 0 – 200 m², Ø 900 mm 0 – 200 m², Ø 900 mm 0–250 m², Ø 1140 mm 0–250 m², Ø 1220 mm

BENZIN

BG 245 CT 36 BG 375 BG 475 CT 48
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POLIEREN VON BETONOBERFLÄCHEN 
MIT AUFSITZGLÄTTERN
Erstellen Sie mit Glättern auf effiziente Art nachhaltig polierte Beton
böden. Das neue optimierte Hipertrowel™-Konzept von Husqvarna bietet 
Ihnen alles, was Sie brauchen: Maschine, Diamantwerkzeuge, 
Chemikalien und Support. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  
www.husqvarnacp.com

BAUEN SIE IHR GESCHÄFT AUS

So wird richtig geglättet.

Fangen Sie langsam an. Im frischen Zustand ist der Beton 
noch empfindlich. Wenn Sie zu schnell arbeiten, wird er 
möglicherweise abgetragen, sodass Vertiefungen entstehen. 
Steigern Sie die Geschwindigkeit, während der Beton 
abbindet.

Arbeiten Sie bei den ersten 1 bis 3 Durchgängen mit 
Abziehscheiben oder -flügeln.

Wenn Sie eine sehr ebene Oberfläche wünschen, arbeiten 
Sie anschließend mit Finish- oder Kombinationsflügeln.

Achten Sie bei den Flügeln auf das richtige Material. Flügel 
aus Stahl und Kohlenstoffstahl sind biegsam und haben lange 
Standzeiten, können den Beton aber verfärben. Wenn es auf 
die Farbe ankommt (z. B. wenn der Beton mit Farbpigmenten 
versetzt ist), arbeiten Sie mit Kunststoffflügeln.

Durch hohe Umgebungstemperaturen verkürzt sich die 
Trocknungszeit des Betons. Bei heißem Wetter haben Sie 
also weniger Zeit für das Flügelglätten.

Wählen Sie ihre Glättmaschine nach den folgenden Aspekten.

Arbeitsfläche Einsatz von 
Scheiben oder 
Klingen

Setzmaß Verfügbare 
Antriebsquelle

Größe des 
Zuschlags

GLÄTTMASCHINEN
Mit einer Glättmaschine wird der Betonboden durch Druckeinwirkung eingeebnet und geglättet.



<
1000

m²

1000-2000

m²>
2000

m²
>
2000

m²

<
1000

m²

1000-2000

m²>
2000

m²
>
2000

m²

42

SOFF-CUT 4200

76 mm
70 mm

38 mm
30 mm

SOFF-CUT 4000 SOFF-CUT 2000 SOFF-CUT 150

MAX. 
SCHNITT- 
TIEFE

Gewünschte 
Ebenheit oder 
Flachheit des 
Bodens

Arbeitsfläche und 
verfügbare Zeit

Verfügbare 
Antriebsquelle

Wählen Sie ihre Soff-Cut-Maschine nach den folgenden Aspekten.
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T Die Tiefe der Dehnfuge 
muss mindestens 1/8 
der Betonplattendicke 
bzw. mindestens 25 mm 
betragen.

> 2 000 m2 > 2 000 m2

1 000 – 2 000 m2

4,6–7,6 m/min

< 1 000 m2

2–3 m/min

6–9 m/min
6–9 m/min

DEHNUNGSFUGEN SCHNEIDEN
Wenn die Betonplatte abbindet und sich zu setzen beginnt, entstehen interne 
Spannungen. Diese Spannungen müssen kontrolliert abgebaut werden, bevor sie zu 
unkontrollierten Rissbildungen führen. Durch Anlegen von Dehnungsfugen im letzten 
Schritt der Bearbeitung erzeugen Sie ein Muster von Sollbruchstellen im Beton, die im 
unteren Bereich des Schnitts brechen können.

Die Lösung – Ultra Early Entry™.

Das Husqvarna Soff-Cut®-System ist die optimale 
Lösung zum Schutz vor unkontrollierter Rissbildung. 
Durch frühzeitiges Schneiden kontrollieren Sie die 
Rissbildung bei Betonplatten bis 225 mm Dicke mit 
nur 25 mm Mindesttiefe innerhalb der grünen Zone 
(1 bis 2 Stunden nach dem Guss).

So arbeiten Sie richtig mit  
Husqvarna Soff-Cut®.

Beginnen Sie mit dem Schnitt, sobald der Beton das Gewicht der Säge 
und des Bedieners trägt, ohne dass sich Spuren abzeichnen oder der 
Beton beschädigt wird. Das Zeitfenster ist schmal.

Legen Sie den Verlauf der Fugen im Voraus fest. Sorgen Sie für einen 
geraden Schnitt, indem Sie die Linien auf der Fläche anreißen und 
ihnen folgen.

Beginnen Sie die Arbeit nach Möglichkeit mit einer neuen, unbenutzten 
Trockenschnitt-Diamantklinge der Husqvarna XL-Baureihe und einer 
Gleitplatte.
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HUSQVARNA EXPERTEN  
ZU IHREN DIENSTEN
Alle Betonbearbeitungsmaschinen und -geräte von Husqvarna sollen 
nicht nur bedienerfreundlich sein, sondern auch problemlos käuflich 
zu erwerben, zu betreiben, zu warten und zu reparieren sein – das ist 
der Grundgedanke, der sich hinter unserem Service-Konzept verbirgt. 
In unseren Service Centern treffen Sie auf qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter – Experten für Betonbearbeitungsmaschinen 
und -geräte von Husqvarna.
  Sie wissen, dass für Profianwender ein schneller, guter Service und 
die Reparatur der Ausrüstung sehr wichtig sind. Um gut 
funktionierende, reibungslose Serviceprozesse zu gewährleisten, 
haben alle Husqvarna Mitarbeiter im Bereich Service und Ersatzteile 
Zugriff auf ein Online-Service-Tool, das alle Service- und 
Reparaturfunktionen unterstützt und kürzere Lieferzeiten sowie eine 
höhere Servicequalität ermöglicht.
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Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produkt- und Funktionsmarken sind Handelsmarken der Husqvarna Group wie auf www.international.husqvarna.com angegeben.
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.

husqvarnacp.de

Husqvarna Deutschland GmbH, Construction Products
Bahnhofstr. 50, D-89168 Niederstotzingen, Tel.: +49 (0)731 490 2540. Fax.: +49 (0)731 490 8540, E-Mail: info.hcp@husqvarna.de

INTELLIGENTERE LÖSUNGEN 
FÜR DIE ENDBEARBEITUNG 
VON BETONOBERFLÄCHEN 

UND -BÖDEN 

GERÄTE UND MASCHINEN FÜR DEN BETONEINBAU VON HUSQVARNA
FÜR EINE BESSERE ARBEITSWEISE


